INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG

Zaktad Badan Atestacyjnych Jednostka Certyfikujgca
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Gliwice, dnia 22 wrzesnia 2020 r.

PCA Jednostka Notyfikowana nr 1456

POLSKIE CENTRUM

ANEKS Nr 1
czﬁﬁu CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

WYROBOW

AC 023

Urzadzenia, systemy ochronne oraz komponenty przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE.

Certyfikat badania typu UE nr: KOMAG 14ATEX0057X

Urzqdzenie: Zawor redukcyjno-przelewowy proporcjonalny iskrobezpieczny typu IWZCDE4-.../...-...
Iskrobezpieczny zawdr proporcjonalny przelewowy typu IWZP(P,S,G)E10-.../...-...
Iskrobezpieczny zawdr wstepnego sterowania typu IWZEP6-.../ ...-...
Zawor redukceyjny proporcjonalny iskrobezpieczny typu IWZR(P,G,S)E10-.../...-...
Zawor redukcyjno-przelewowy proporcjonalny iskrobezpieczny typu IWZCPE10-.../...-...
Rozdzielacz iskrobezpieczny proporcjonalny sterowany posrednio typu ISAP10-02/...

Producent: PONAR WADOWICE S.A.
Adres: ul. Wojska Polskiego 29, 34 — 100 Wadowice

W urzadzeniu lub systemie ochronnym wprowadzono zmiany opisane w zatgczniku do niniejszego
aneksu oraz w wymienionych w nim dokumentach.
Niniejszy dokument zachowuje waznos¢ facznie z certyfikatem podstawowym.

Instytut Techniki Goérniczej KOMAG Zaktad Badan Atestacyjnych Jednostka Certyfikujgca, Jednostka
Notyfikowana nr 1456 zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. potwierdza, ze
urzadzenie lub system ochronny, bedace przedmiotem niniejszego aneksu, spetnia zasadnicze
wymagania bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzer i systemoéw
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wymienione
w Zatgczniku Il Dyrektywy 2014/34/UE.

Wyniki badan i oceny zostaty podane w poufnym raporcie z oceny nr RO — 252/W/2020

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie
odpowiednich wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013-03+A11:2014-03 (EN 60079-0:2012+A11:2013),
PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012), PN-EN 50303:2004 (EN 50303:2000).

Znak ,X” znajdujacy sie za numerem certyfikatu zwraca uwage na szczegdlne warunki stosowania
urzadzenia lub systemu ochronnego w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wyszczegdlnione
w zatgczniku do niniejszego aneksu pkt [17].

Niniejszy aneks do certyfikatu badania typu UE dotyczy jedynie konstrukcji, badan i oceny
przedmiotowego urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywg 2014/34/UE.

Aneks nie obejmuje pozostatych wymagar Dyrektywy, dotyczacych procesu produkcji i wprowadzenia
na rynek urzadzenia lub systemu ochronnego.

Oznaczenie certyfikowanego wyrobu
Oznaczenie wyrobu zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE i normami wymienionymi w pkt. [ 9 ]:
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[13] ANEKS Nr 1 do CERTYFIKATU BADANIA TYPU UE Nr KOMAG 14ATEXO057X

[14] Zatgcznik
(strona 1/1)
[15] Opis
a) opiszmian:

Aneks Nr 1 do certyfikatu dotyczy wprowadzenia rozdzielacza iskrobezpiecznego
proporcjonalnego sterowanego posrednio typu ISAP10-02/..., przeznaczonego do sterowania
kierunkiem i natezeniem przeptywu cieczy hydraulicznej. Rozdzielacz jest wyposazony w zawdr
typu IWZCDE4-P, bedacy odmiang zaworu redukcyjno-przelewowego proporcjonalnego
iskrobezpiecznego typu IWZCDEA4.

Rozdzielacz typu ISAP10-02/... jest przeznaczony do pracy w podziemnych wyrobiskach

kopalri zagrozonych wybuchem gazu kopalnianego i pytu weglowego (grupa 1) oraz w innych
miejscach zagrozonych wystepowaniem gazowych atmosfer wybuchowych (grupa II).

b) charakterystyka techniczna:

— znamionowe napiecie zasilania 12 v DC

— prad znamionowy 250 mA

— maksymalne napiecie wejsciowe Ui 15V

— maksymalny prad wejsciowy li 2A

— temperatura otoczenia -20°C++60°C
— temperatura cieczy hydraulicznej -20°C++70°C
— stopien ochrony obudowy IP65

[16] Raporty:
Raport z oceny nr RO — 252/W/2020
[17] Szczegdlne warunki stosowania:

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy: -20°C++60 °C

[18] Zasadnicze wymagania bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:

Zrealizowano poprzez spetnienie odpowiednich wymagan norm wyszczegdlnionych w niniejszym
aneksie do certyfikatu w pkt [ 9]

[19] Wykaz uzgodnionej dokumentaciji:

a) dokumenty opisowe:

— Karta katalogowa — Instrukcja obstugi nr WK 434 030 — 05.2020 r. (8 stron)
— Karta katalogowa — Instrukcja obstugi nr WK 423 580 — 08.2020 r. (12 stron)

b) rysunki:
— nr10434030ark.1/6 + 3/6 + lista czesci nr 434 030 ark. 4/6 + 6/6,
— nr20423580ark. 1/5 + 3/5 + lista czesci nr 3 0 423 580 ark. 4/5 + 5/5.
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